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VIM

L’EXPERTISE DU FABRICANT 
CENTENAIRE NE SE DÉMENT PAS ! 
100 ans déjà pour l’entreprise VIM, qui figure ainsi parmi les plus anciens fabricants français 
du secteur de la ventilation, du traitement de l’air et du désenfumage mécanique. 

MONTAGE DES CENTRALES 
DOUBLE FLUX CAD O INTEGRAL

D
ans la construction de ventilateurs, VIM 
affiche une longévité exceptionnelle. 
Si la société démarre son activité au 

service de l’industrie, des mines, et des bateaux, 
elle l’oriente dès la fin des années 1970 vers les 
bâtiments tertiaires et l’habitat. L’idée est alors 
de répondre aux exigences réglementaires de la 
VMC et du désenfumage, qui s’imposent à cette 
époque. En développant des gammes conformes 
CE (F400 120 / F200 120) pour toutes les 
applications et des coffrets de commande 
appelés « coffrets de relayage » au sens où la 
norme NF l’entend, VIM devient dès lors l’un des 
leaders français de la fourniture de ventilateurs 
de désenfumage. Société indépendante au 
démarrage, elle connaît différentes phases de 
rachat. Depuis 2001, elle fait partie du groupe 
espagnol Soler & Palau acteur international sur 
le segment. 
Son succès, VIM (certifiée ISO 9001 et 14001) 
le doit à sa capacité d’innovation, mais surtout 
d’adaptation aux évolutions normatives et aux 
besoins du marché. Depuis 2011, par exemple, sa 
gamme s’est enrichie de nouvelles solutions avec 
l’intégration au catalogue produits de gammes 

de clapets coupe-feu (compartimentage) 
et de volets de désenfumage (en partenariat 
avec le constructeur belge RF-Technologies). 
V IM app or t e ég alem en t de s s olu t ions 
« systèmes » en matière de désenfumage des 
voies de circulation en habitat collectif et de 
pilotage des CTA en cas d’incendie. 

Désenfumage : d’évolutions 
en innovations 
Au-delà de son unité de production, l’entreprise 
dispose aussi d’un centre de recherche 
(dont un four d’essai pour les ventilateurs de 
désenfumage) lui permettant de répondre 
au mieux aux contraintes d’installation et de 
dimensionnement des différents chantiers. Ses 
gammes sont spécifiquement étudiées pour cela. 
Ventilateurs centrifuges à action ou réaction, 
ventilateurs axiaux, tourelles, caissons, moto-
ventilateurs… à chaque besoin, une solution 
dédiée. Alors, dès qu’une nouvelle exigence 
est émise, VIM travaille à la mise en œuvre d’un 
produit ad hoc. Par exemple, quand la directive 
européenne ErP sur l’éco-conception entre 
en vigueur et émet de nouvelles obligations en 
termes de performances et d’informations, VIM 
répond bien sûr présent et va même plus loin 
en matière de réduction des consommations 
électriques des ventilateurs de confort et de 

confort / désenfumage. Cette année, a ainsi vu la 
naissance des tourelles TED F400 ECOWATT et 
des caissons KUBAIR F400 ECOWATT équipés de 
moteurs à commutation électronique (ECM) très 
basse consommation, bénéficiant de l’agrément 
F400 120. De même, face à l’augmentation des 
débits à mettre en œuvre suite aux évolutions 
normatives (IT246 notamment) et à la nécessaire 
réduction du nombre d’appareils pour des 
raisons économiques, VIM  affiche des solutions 
aux performances exceptionnelles : jusqu’à 
40 000 m3/h avec une tourelle, 70 000 m3/h 
avec un caisson, 110 000 m3/h avec un moto-
ventilateur et 280 000 m3/h avec un axial de 
désenfumage (diamètre 1,60 m). Quand les 
coffrets de relayage sont à dimensionner en 
conséquence, les modèles dits à « démarrage 
progressif » permettent de réduire l’appel de 
courant au démarrage.

Coffrets de relayage et clapets coupe-feu
On le sait, la commande des ventilateurs de 
désenfumage (ou confort / désenfumage) dans 
les ERP et IGH doit obligatoirement être réalisée 
par un coffret de relayage certifié NF, et ce coffret 
ne peut commander qu’un seul ventilateur. Si 
cette obligation NF ne s’applique pas à tous les 
lieux, reste que VIM intègre, aussi souvent que 
possible, le coffret sur le ventilateur : l’installateur 
gagne ainsi en câblage, en temps de pose grâce à 
un produit (contrôlé en usine) prêt à être installé 
et alimenté en tension. 
En matière de compartimentage et de volets 
de désenfumage, les évolutions tendent vers 
une réduction des pertes de charge des clapets. 
Avec ses solutions coupe-feu circulaires (CR60, 
CR120) et rectangulaires (CULT, CULT 1S) 
équipées d’une lame mobile plus fine, les pertes 
de charge sont largement limitées tandis que le 
bruit généré par les clapets est réduit ! 
Dans le domaine du CVC, les gammes de 

clapets VIM s’imposent aussi grâce à 
leurs caractéristiques : dépression 
de service de 1 500 Pa (CU2 15), 
degré de résistance au feu de 
240 minutes (CU4)… 

Conjuguer 
performances et atouts 
esthétiques
Au-delà des per formances 
des solutions qu’elle propose, 
l ’ent repr ise t ravail le aussi  sur 
l’esthétisme de ses produits. Sa solution en volet 
de désenfumage KAMOUFLAGE, alternative 
économique aux traditionnels volets sur lesquels 
on vient monter une grille d’habillage à ailettes 
horizontales, en est une parfaite illustration. 
La gamme permet ainsi d’obtenir une finition 
très soignée après application de peinture, de 
tapisserie ou après réalisation d’un habillage 
personnalisé permettant une intégration parfaite 
dans la décoration intérieure du bâtiment. En 
outre, l’absence de grille permet de limiter l’amas 
des poussières, de faciliter le nettoyage du volet et 
son réarmement lors des essais de désenfumage. 
Atout complémentaire : la forte diminution 
des pertes de charge liées à la grille d’habillage 
initialement prévue sur les solutions classiques, 
et un gain de temps lors de l’installation et de la 
mise en œuvre des volets. 
Pour début 2017, VIM lance une version 
KAMOUFLAGE ATOUT qui intégrera d’office 
une finition panneau métallique RAL 9010 ou 
aluminium anodisé, prête à être installée sans 
aucune intervention ultérieure d’autres corps de 
métier. L’expertise centenaire se confirme ! 

ESSAI FEU VENTILATEUR DE 
DÉSENFUMAGE THGT 1600
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TEDV F400 ECOWATT, 
VERSION RÉGULATION 
PRESSION CONSTANTE

© 
VI

M

© 
VI

M

© 
VI

M



IV   l   Le Moniteur    28 octobre 2016 28 octobre 2016    Le Moniteur   l   V

 PUBLIDOSSIER   SÉCURITÉ, DÉSENFUMAGE ET EXUTOIRES DE FUMÉE  PUBLIDOSSIER   SÉCURITÉ, DÉSENFUMAGE ET EXUTOIRES DE FUMÉE

VIM

L’EXPERTISE DU FABRICANT 
CENTENAIRE NE SE DÉMENT PAS ! 
100 ans déjà pour l’entreprise VIM, qui figure ainsi parmi les plus anciens fabricants français 
du secteur de la ventilation, du traitement de l’air et du désenfumage mécanique. 

MONTAGE DES CENTRALES 
DOUBLE FLUX CAD O INTEGRAL

D
ans la construction de ventilateurs, VIM 
affiche une longévité exceptionnelle. 
Si la société démarre son activité au 

service de l’industrie, des mines, et des bateaux, 
elle l’oriente dès la fin des années 1970 vers les 
bâtiments tertiaires et l’habitat. L’idée est alors 
de répondre aux exigences réglementaires de la 
VMC et du désenfumage, qui s’imposent à cette 
époque. En développant des gammes conformes 
CE (F400 120 / F200 120) pour toutes les 
applications et des coffrets de commande 
appelés « coffrets de relayage » au sens où la 
norme NF l’entend, VIM devient dès lors l’un des 
leaders français de la fourniture de ventilateurs 
de désenfumage. Société indépendante au 
démarrage, elle connaît différentes phases de 
rachat. Depuis 2001, elle fait partie du groupe 
espagnol Soler & Palau acteur international sur 
le segment. 
Son succès, VIM (certifiée ISO 9001 et 14001) 
le doit à sa capacité d’innovation, mais surtout 
d’adaptation aux évolutions normatives et aux 
besoins du marché. Depuis 2011, par exemple, sa 
gamme s’est enrichie de nouvelles solutions avec 
l’intégration au catalogue produits de gammes 

de clapets coupe-feu (compartimentage) 
et de volets de désenfumage (en partenariat 
avec le constructeur belge RF-Technologies). 
V IM app or t e ég alem en t de s s olu t ions 
« systèmes » en matière de désenfumage des 
voies de circulation en habitat collectif et de 
pilotage des CTA en cas d’incendie. 

Désenfumage : d’évolutions 
en innovations 
Au-delà de son unité de production, l’entreprise 
dispose aussi d’un centre de recherche 
(dont un four d’essai pour les ventilateurs de 
désenfumage) lui permettant de répondre 
au mieux aux contraintes d’installation et de 
dimensionnement des différents chantiers. Ses 
gammes sont spécifiquement étudiées pour cela. 
Ventilateurs centrifuges à action ou réaction, 
ventilateurs axiaux, tourelles, caissons, moto-
ventilateurs… à chaque besoin, une solution 
dédiée. Alors, dès qu’une nouvelle exigence 
est émise, VIM travaille à la mise en œuvre d’un 
produit ad hoc. Par exemple, quand la directive 
européenne ErP sur l’éco-conception entre 
en vigueur et émet de nouvelles obligations en 
termes de performances et d’informations, VIM 
répond bien sûr présent et va même plus loin 
en matière de réduction des consommations 
électriques des ventilateurs de confort et de 

confort / désenfumage. Cette année, a ainsi vu la 
naissance des tourelles TED F400 ECOWATT et 
des caissons KUBAIR F400 ECOWATT équipés de 
moteurs à commutation électronique (ECM) très 
basse consommation, bénéficiant de l’agrément 
F400 120. De même, face à l’augmentation des 
débits à mettre en œuvre suite aux évolutions 
normatives (IT246 notamment) et à la nécessaire 
réduction du nombre d’appareils pour des 
raisons économiques, VIM  affiche des solutions 
aux performances exceptionnelles : jusqu’à 
40 000 m3/h avec une tourelle, 70 000 m3/h 
avec un caisson, 110 000 m3/h avec un moto-
ventilateur et 280 000 m3/h avec un axial de 
désenfumage (diamètre 1,60 m). Quand les 
coffrets de relayage sont à dimensionner en 
conséquence, les modèles dits à « démarrage 
progressif » permettent de réduire l’appel de 
courant au démarrage.

Coffrets de relayage et clapets coupe-feu
On le sait, la commande des ventilateurs de 
désenfumage (ou confort / désenfumage) dans 
les ERP et IGH doit obligatoirement être réalisée 
par un coffret de relayage certifié NF, et ce coffret 
ne peut commander qu’un seul ventilateur. Si 
cette obligation NF ne s’applique pas à tous les 
lieux, reste que VIM intègre, aussi souvent que 
possible, le coffret sur le ventilateur : l’installateur 
gagne ainsi en câblage, en temps de pose grâce à 
un produit (contrôlé en usine) prêt à être installé 
et alimenté en tension. 
En matière de compartimentage et de volets 
de désenfumage, les évolutions tendent vers 
une réduction des pertes de charge des clapets. 
Avec ses solutions coupe-feu circulaires (CR60, 
CR120) et rectangulaires (CULT, CULT 1S) 
équipées d’une lame mobile plus fine, les pertes 
de charge sont largement limitées tandis que le 
bruit généré par les clapets est réduit ! 
Dans le domaine du CVC, les gammes de 

clapets VIM s’imposent aussi grâce à 
leurs caractéristiques : dépression 
de service de 1 500 Pa (CU2 15), 
degré de résistance au feu de 
240 minutes (CU4)… 

Conjuguer 
performances et atouts 
esthétiques
Au-delà des per formances 
des solutions qu’elle propose, 
l ’ent repr ise t ravail le aussi  sur 
l’esthétisme de ses produits. Sa solution en volet 
de désenfumage KAMOUFLAGE, alternative 
économique aux traditionnels volets sur lesquels 
on vient monter une grille d’habillage à ailettes 
horizontales, en est une parfaite illustration. 
La gamme permet ainsi d’obtenir une finition 
très soignée après application de peinture, de 
tapisserie ou après réalisation d’un habillage 
personnalisé permettant une intégration parfaite 
dans la décoration intérieure du bâtiment. En 
outre, l’absence de grille permet de limiter l’amas 
des poussières, de faciliter le nettoyage du volet et 
son réarmement lors des essais de désenfumage. 
Atout complémentaire : la forte diminution 
des pertes de charge liées à la grille d’habillage 
initialement prévue sur les solutions classiques, 
et un gain de temps lors de l’installation et de la 
mise en œuvre des volets. 
Pour début 2017, VIM lance une version 
KAMOUFLAGE ATOUT qui intégrera d’office 
une finition panneau métallique RAL 9010 ou 
aluminium anodisé, prête à être installée sans 
aucune intervention ultérieure d’autres corps de 
métier. L’expertise centenaire se confirme ! 

ESSAI FEU VENTILATEUR DE 
DÉSENFUMAGE THGT 1600

© 
VI

M
© 

VI
M

KAMOUFLAGE EN SITUATION

TEDV F400 ECOWATT, 
VERSION RÉGULATION 
PRESSION CONSTANTE

© 
VI

M

© 
VI

M

© 
VI

M


	Le Moniteur-5893-dossier
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